
Putskulör, ljus beige 
NCS S 1603-Y31R

Ny kulör undersida entrétak 
NCS S 3502-Y

Sockelputs, vaskolit 
Kulör samt ballaststen lika befintliga.

Befintligt entréparti (samt sidoglaspartier) i teak 
Lagas och oljas

Nytt skrapgaller 
Varmförzinkad

Befintlig marmorsten 
Tvättas och repareras

Färgsättning enligt originalstil 
Fönster och balkongdörr

Karm och bleck 
Fönster och balkongdörr, 
NCS S 4005-G50Y

Båge och dörrblad 
Fönster och balkongdörr, 
NCS S 2502-Y

Pollare för kortläsare 
RAL 7001, silver grey

2020-2025 Förstudie, samrådsskede, förfrågningsunderlag och bygghandling: Witte Sundell Arkitekter AB
2025-2027 Produktion: M3 Bygg AB

Renoveringen sker i tre etapper. Etapp ett star-
tar hösten 2025 på Bagartorpsringen 58 följt av 
Bagartorpsringen 62. Varje hus beräknas ta cirka 
1,5–2 år att färdigställa. Signalisten strävar efter 
att bevara husens tidstypiska stil, samtidigt som 
tillgängligheten förbättras.

Arbetet omfattar både utvändiga och invändiga 
renoveringar i lägenheterna. Gemensamma ut-
rymmen såsom tvättstugor, förråd och trapphus 
rustas upp och postboxar flyttas till entréerna 

för ökad trygghet och bättre tillgänglighet.
Ambitionen med fasadrenoveringen är att 

återskapa ursprunglig kulör på putsfasad och på 
fönster. Inventering av ursprungliga byggdelar 
har skett på plats för att hitta fram till de kulör-
koder som husen hade när de byggdes. Original-
handlingar, putsprov, färg på ursprunglig karm och 
båge samt fotografier från Solna Stads bildarkiv 
har varit ett stöd i arbetet.
 

Originalkulörer ger nytt liv åt fasaden

Bagartorpsringen 58-62
Bagartorp höghus



Husens tekniska system är uttjänta och avlopp, 
vattensystem och ventilation behöver därför 
bytas ut och uppgraderas. Signalisten strävar  
efter att höja boendekvaliteten och samtidigt 
bevara husens tidstypiska delar. Arbetet  
omfattar både utvändig och invändig renove-
ring i lägenheterna.

Generellt
Samtliga badrum renoveras i sin helhet med 
helkaklade väggar, ny badrumsinredning och 
bredare dörr för bättre tillgänghet.

Innerdörrar bevaras. Vissa dörröppningar till 
badrum, kök och sovrum behöver breddas av 

Nya material i lägenheterna Originaldetaljer i lägenheterna 
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tillgänglighetsskäl. Där ersätts befintliga dörr-
blad men nya likvärdiga i träfanér.

Garderober behålls och byts endast ut till nya 
om planlösningen ändras eller om tillträde till 
bakomliggande installationer krävs.

På grund av hur rören är placerade finns  
det i det här renoveringsprojektet två alternativ 
för kök. Hyresgäster kan välja att behålla sitt  
befintliga kök eller byta köket till ett helt nytt 
kök i modern standard.

Parkettgolv i vardagsrum slipas om möjligt, 
alternativt byts det ut.

Övrig ytskiktsrenovering inom lägenheten väljer 
hyresgästerna själva genom att välja nivå 1–3.

Nivå 1: Befintligt kök behålls, ny spis och spis
kåpa installeras. Övrig ytskiktsrenovering sker 
enbart där projektet och stambytet påverkar 
golv, vägg eller tak.

Nivå 2: Nytt kök med nya vitvaror.  
Övrig ytskiktsrenovering sker enbart där  
projektet och stambytet påverkar golv,  
vägg eller tak.

Nivå 3: Nytt kök med nya vitvaror samt  
fullständig ytskiktsrenovering inom lägenheten.

Tre nivåer av renovering

2020-2025 Förstudie, samrådsskede, förfrågningsunderlag och bygghandling: Witte Sundell Arkitekter AB
2025-2027 Produktion: M3 Bygg AB

Fastigheterna som är byggda 1958–1960 ritades av Ernst Grönwall och stod klara för inflytt 1960–64.

Bagartorpsringen 58-62
Bagartorp höghus


